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SOLUZIONI PER 
L’ABBATTIMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

ASCENSORI CON INGOMBRI NEL RISPETTO  
DELLA LEGGE 13 E DELLA UNI EN 81-70:2005 



SITUAZIONE NORMATIVA ATTUALE  
 
 
 
 
 
 

 
LEGGE IN VIGORE IN ITALIA:  
     LEGGE 9 GENNAIO 1989 N°13 
 

NORMA EUROPEA RECEPITA 
IN ITALIA SENZA DECRETO 
D’ATTUAZIONE: 

UNI EN 81-70:2005 
 
 
 

 
QUALE LEGGE SEGUIRE? 
 
 

In termini di ingombri è possibile rispettare  
sia la LEGGE 13 che la UNI EN 81-70! 

 
 
 

 

Il GRUPPO STEVAN ELEVATORI considerando la 
situazione normativa attuale ed in previsione della 

futura attuazione della norma UNI EN 81-70 propone 
alcune tipologie di ascensori che rispettano in termini di 

ingombri sia la LEGGE 13 che la UNI EN 81-70. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEGGE 9 GENNAIO 1989 N° 13 (estratti) 
 

CAMPO D’APPLICAZIONE 
 

• edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi 
compresi quelli di edilizia residenziale convenzionale;  

 
• edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed 

agevolata, di nuova costruzione; 
 

• ristrutturazione di edifici privati di cui ai precedenti punti, anche 
se preesistenti all’entrata in vigore della legge; 

 
• spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti. 

 

 
TEMPI E MODALITA’ 

 
A decorrere dall’11 agosto 1989 tutti i progetti relativi agli edifici 
sopra descritti dovranno essere adeguati a quanto previsto dalla legge 
e dal relativo decreto attuativo. 
La progettazione deve comunque prevedere l’installazione, nel caso di 
immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore e per ogni 
scala principale raggiungibile mediante rampe prive di giardini. 
Il sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi 
dell’art.221 del R.D. 27.7.1934 n°1265, deve accertare che le opere 
siano state realizzate nel rispetto della legge. 
 
 

 
CARATTERISTICHE DEGLI ASCENSORI 

SECONDO LEGGE 13 
 
L’ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia 
possibile l’installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le 
seguenti caratteristiche: 
 
-cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di 
larghezza;  
-porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto; 
-piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della 
cabina di 1,40 x 1,40 m. 
 



UNI EN 81-70:2005 (estratti) 
 

CAMPO D’APPLICAZIONE 
 
Ascensori con dimensioni minime di cabina e muniti di porte di cabina 
e di piano. 
 

CARATTERISTICHE DEGLI ASCENSORI 
SECONDO UNI EN 81-70 

 
L’ascensore per essere a pieno rispetto della UNI EN 81-70 deve 
essere dotato di quanto segue: 
 
-cicalino per conferma prenotazione; 
-sintesi vocale; 
-barriera di cellule Memco; 
-display DMG 108x75 con e senza gong; 
-luce di emergenza; 
-segnalatore sovraccarico; 
-segnalazione di Allarme Inviato; 
-segnalazione di Allarme Ricevuto; 
-pulsante verde per piano principale; 
-pulsante allarme; 
-pulsante apriporta; 
 
 
 
  

LE SOLUZIONI 
del  

GRUPPO STEVAN ELEVATORI 
 

 
Secondo la Legge 13 le misure della cabina devono essere: 
     LARGHEZZA 95 cm  PROFONDITA’ 130 cm 
 
Secondo la UNI EN 81-70 le misure della cabina devono essere: 
     LARGHEZZA 100 cm  PROFONDITA’ 125 cm 
 
La proposta del Gruppo Stevan elevatori consiste nel realizzare 
impianti con cabina larga 100 cm e profonda 130 cm in modo da 
ottemperare alle due norme. 




